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4. Résume non technique

4.1. PRESENTATION DE L'OPERATION

L'opération présentée a l'enquéte consiste en un réaménagement de l'actuelle aire de service
des Bréguiéres Sud, afin d’augmenter le nombre de places PL de 26 a 42 ; en contrepartie, le
nombre de places VL passe de 165 a 75.

Ces travaux répondent a I'augmentation de la fréquentation de I'autoroute A8 et font partie
d'un programme d'aménagement des aires PL sur cette autoroute qui a fait I'objet de deux
Décisions Ministérielles,

Ils permettront de créer de nouveaux aménagements pour le stationnement des poids lourds
et, d'une maniére générale, d'optimiser le confort et la sécurité des usagers de l'autoroute
A8.

4.2. AUTEURS DE L’ETUDE D'IMPACT

L'étude d'impact ainsi que le dossier d'enquéte préalable aux travaux, ont été réalisés par le
bureau d'études INGEROP Conseil et Ingénierie, en collaboration avec la société ESCOTA.

L'étude acoustique a été réalisée par la société CIA.

Les aménagements paysagers ont été congus par le bureau d'études de paysage Jean-
Jacques LAROCHE.

Les études hydrauliques ont été menées par IPSEAU.

Les aspects liés & la phase chantier ont été précisés par SEGED, responsable de la

coordination environnement de I'aménagement.

4.3. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
EENILEUTEIR ————

% Le climat : le climat local est de type méditerranéen (étés chauds et secs, hivers doux et
automnes relativement pluvieux) ; la température moyenne maximale est de 19°C et la

température moyenne minimale de 9,7°C ; le volume annuel de précipitations est faible
(950 mm par an) ; on note la prédominance, en fréquence, des brises thermiques (Sud -
Est et Nord-Nord - Est) et des vents d'Est, et, en intensité, du Mistral (vent d'Ouest).

% La topographie : les deux plates formes de stationnement (Ouest et Est) de l'aire de
service actuelle sont situées & une altitude moyenne de 180 m NGF, légérement
croissante dans le sens Nord-Ouest / Sud - Est (4 a 5 m de dénivelé).

Au centre de l'aire, vers le Sud, se trouve une butte boisée dont le point culminant est a
une altitude de 192 m NGF.

% Le contexte géologique: les formations géologiques rencontrées localement sont
constituées de dolomies gris cendrés, disposées en gros bancs a intercalations d’argiles
vert réséda ; elles sont recouvertes, dans le quart Nord-Ouest, par des alluvions récentes.

Ces formations sont trés sensibles aux variations de teneur en eau et présentent des

caractéristiques mécaniques moyennes.

% Le contexte hydrogéologique : |'aire de service des Bréguiéres Sud est concernée par
la_masse d'eau souterraine « Massifs calcaires Audibergue, Saint-Vallier, Saint-Cézaire,
Calern, Caussols, Cheiron », & dominante sédimentaire ; ce secteur est localement
fortement exploité par forages et la qualité des eaux y est relativement dégradée

I'alimentation en eau

(hydrocarbures, solvants, et pesticides). Aucun captage destiné a
potable n'est identifié & proximité ; un forage servant a l'arrosage des aménagements

paysagers de l'aire est situé dans le secteur Ouest.
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Compte tenu de la structure karstique de la masse d’eau présente localement, les
pollutions sont susceptibles de s‘infiltrer relativement rapidement ; la_vulnerabilité des

eaux souterraines est donc considérée comme moyenne.

Le contexte hydrologique : le secteur d‘étude fait partie du bassin versant de la
Brague, dont le cours se situe a plusieurs kilométres du projet. Outre la Brague, le réseau
hydrographique local est constitué, au Nord-Est, par le ruisseau de la Valmasque, affluent
de la Brague, par un écoulement intermittent provenant d’'un point d’eau situé sur l'aire
des Bréguiéres Nord, et a I'Est, par un écoulement intermittent, le Vallon du Fugueiret.
D'aprés les données du SDAGE 1996, la_qualité des eaux de la Valmasque est assez
bonne (qualité 1B) au niveau de l'aire d'étude ; la qualité des eaux de la Brague, a la
confluence avec la Valmasque, est mauvaise (qualité 3, pollution importante) a médiocre
(qualité 2, pollution nette), du fait notamment de rejets de polluants au niveau de la
station d‘épuration de Sophia-Antipolis.

Le SDAGE de 1996 fixe un objectif de qualité 1A pour la Valmasque et 1B pour la Brague ;
l'objectif de qualité retenu pour le projet est 1A.

Dans le projet de SDAGE en cours de révision (données de janvier 2008), l'objectif

d'atteinte de bon état écologique a été repoussé a I'horizon 2021 pour la Brague, et a
I'horizon 202 r la Valmasgue.

La Brague est une rivitre de 2°™ catégorie piscicole du domaine intermédiaire a
Cyprinidés rhéophiles ol la péche de loisir est une activité développée ; la faune piscicole
de la Brague est essentiellement constituée de barbeau méridional, chevaine et
épinoche,...

Compte tenu des usages et des objectifs de qualité, la vulnérabilité des eaux superficielles

est gualifiée de moyenne.

Les risques naturels majeurs : la commune de Mougins est soumise aux principaux
risques naturels suivants : risque de mouvement de terrain, risque sismique, risque
d‘inondation, risque de feux de foréts.
o Le risque de mouvement de terrain : il s'agit principalement de risques de type
éboulement, affaissement et glissement de terrain.
L'aire d'étude est concernée par les zones L et NE de la carte Aléa Mouvement

de terrain : la zone L est une zone exposée a un aléa limité, ou la construction

et I'occupation du sol nécessitent la mise en place de confortements et la zone
NE est une zone non exposée, correspondant a un aléa nul ou négligeable sans
contrainte particuliére.

o Le risque sismique : la commune de Mougins est située en zone de sismicitée
faible Ib ; les prescriptions relatives a la construction sont peu contraignantes.

o Le risque d‘inondation : il est présent sur le bassin versant de la Brague ; la

commune de Mougins ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques
Inondation, mais le Plan Local d’'Urbanisme définit différentes zones ou des
dispositions particuliéres doivent étre appliquées. L'aire d’étude ne fait pas
partie de ces zones.

o Le risque de feux de forét : il est présent sur la commune de Mougins ; elle

dispose a ce titre d’'un Plan de Prévention des Risques d’‘incendies de Forét
(PPRif). L'aire de service des Bréguiéres Sud se trouve en zone Bl, zone de

danger modéré ou les infrastructures de transport, les réseaux techniques et les
équipements nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés,
a condition que les éventuels risques induits par ces aménagements soient

compensés.

% La qualité de I'air : compte tenu de la proximité de I'autoroute A8, la principale source
de pollution & prendre en compte est liée a la circulation routiére sur I'A8.

L'aire de service des Bréguiéres Sud est une zone de stationnement liée au fonctionnement

de l'autoroute A8. Il s'agit par conséquent d’un milieu fortement anthropisé.

Cependant, différents types de formations végétales sont présents au sein et aux abords de
l'aire d'étude : pinéde de pin d'Alep, petits espaces ouverts ol se développe une state
herbacée constituée d’espéces pionniéres, secteurs minéralisés ol ont été plantées des
especes horticoles.

% Les espaces boisés : le principal espace boisé, situé au centre de l'aire de service,
recouvre la petite colline ol ont été aménagés des espaces de pique-nique et de
promenade. Il est composé pour I'essentiel de pin d’Alep (espéces associées : chéne vert,
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chéne blanc) ; la strate arbustive est principalement constituée par les genévriers
communs et oxycédre, pistachier lentisque et térébinthe ; la strate herbacée évolue sur la
lititre composée de feuilles mortes de Pin d’Alep et de chénes verts. De la, émerge un

cortége de lianes et d‘arbrisseaux caractéristiques des sous-bois méditerranéens.

Les espaces ouverts : un seul espace naturel véritablement ouvert est situé a 'Ouest ;
il est entiérement constitué d'espéces rudérales et pionniéres sans véritable intérét

patrimonial (Lavatére de Créte, Mouron rouge ou Mouron des champs, Paquerette
annuelle, Liseron des haies, Vipérine faux plantain).

Les aménagements paysagers : ils sont principalement composés par les espéces
suivantes : Arbre de Judée, Cyprés de Provence, Eucalyptus, Pin parasol, Laurier rose,
Lavande, Romarin,...

% Les espéces animales :

o La faune terrestre : peu d'espéces ont été vues lors des visites de terrain (zone

fréquentée et trés artificialisée et les clbtures limitent la venue de gros
mammiféres tels les sangliers, renards,...) ; on citera la présence de la cigale
plébéienne, du Calosome syciophante, coléoptére prédateur de la chenille
processionnaire, de I"écureuil commun et de certains micromammiféres (mulot,
musaraigne), de la pie bavarde, de la bergeronnette grise, du lézard des
murailles,...

o La faune piscicole : I'assechement quasi permanent de la Valmasque fait que ce
cours d’eau n’est pas considéré comme hébergeant un peuplement piscicole.
Quant a la Brague, il s'agit d’une riviére & peuplement composé de cyprinidés ;
les principales espéces présentes sont le barbeau méridional, le chevaine et

I"épinoche.

# Les inventaires et dispositions réglementaires : |'aire d’étude rapprochée est située

a proximité de deux ZNIEFF de type II, la ZNIEFF n®06123100, « Etang de Fontmerle » et
la ZNIEFF 06124100, « Foréts de la Brague, de Sartoux et de la Valmasque » et a plus de
4,4 km du SIC FR9301573, « Baies et Cap d’Antibes - Iles de Lérins » et & environ
6,7 km de la pSIC FR9301572, « DOme de Biot ».

Compte tenu des caractéristiques de ces secteurs (site cotier pour le SIC FR9301573 et
habitat trés spécifique et localisé pour le dome de Biot), et de leur distance avec l'aire des
Bréguiéres Sud, leur présence ne détermine aucun enjeu au regard de l'aire d’étude.

La commune de Mougins dans sa totalité fait partie du site inscrit « Littoral Ouest » ; ainsi

tout projet d'aménagement y est soumis a l'avis de I’Architecte des Batiments de France.

Igé,}il‘:%’?! [§_§I:JE,._E.B__-€=r[F.;: pEE

#

La population : au 1* janvier 2005 (date de la derniére estimation INSEE), la commune
de Mougins comptait 19 500 habitants, soit une croissance de 21,5% depuis 1999. Cette
forte croissance est essentiellement liée a un solde migratoire trés élevé, conséquence de
|'attrait du secteur sous I'impulsion de lindustrie du parfum de la proche commune de
Grasse puis, dans les années 1970, du fait de I'implantation de la Technopdle de Valbonne

Sophia Antipolis (enseignement et recherche scientifique).

Le bati : hormis le béti propre a l'aire de service (station-service, boutique, restaurant),
sont répertoriés : les batiments de la zone d'activités du Ferrandou, deux habitations
individuelles situées a environ 100 m de |'aire et le quartier d’habitations de Mougins-le-

Haut a environ 200 m.

Les réseaux : 'enquéte réseaux a permis de répertorier les réseaux suivants : eaux
pluviales, eau potable, protection incendie, eaux usées, Télécom / téléphonie mobile,

électricité / éclairage, gaz haute pression (le long de I'A8).

Les activités économiques : outre les activités propres a l'aire de service (station-
service, cafétéria Casino, Musée de l'automobile sur l'aire des Bréguiéres Nord), les
activités économiques proches sont celles de la Zone d’Activités du Ferrandou (environ 20

entreprises).

Le réseau viaire local : il est principalement composé par I'autoroute A8 qui relie Aix-
en-Provence & la frontiére italienne, la RD 135, orientée Nord-Sud, qui relie la commune

de Mougins a celle du Cannet et le chemin du Ferrandou qui contourne l'aire des

Bréguieres Sud par I'Est.
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% Le trafic sur l'autoroute A8 : en 2007, au droit de |'aire des Bréguiéres Sud, le Trafic
Moyen Journalier Annuel sur l'autoroute A8, dans les deux sens, est de 91 289 dont 8,8%
de poids lourds ; plus de 4 000 poids lourds en moyenne circulent, chaque jour, sur la
section d‘autoroute dont dépend l'aire de service des Bréguiéres Sud.

% La capacité de stationnement de l'aire de service des Bréguiéres Sud : elle dispose
actuellement de 165 places de stationnement pour véhicules légers, dont 4 réservées aux
personnes a mobilité réduite, et de 26 places pour les Poids Lourds ou bus.

L‘aire des Bréguiéres Sud, comme bon nombre d'aires de I'A8, est souvent saturée en PL,
ce qui conduit les chauffeurs de poids lourds a se garer sur des endroits non appropriés,
comme les bretelles de sortie ou d’entrée.

% Les documents d'urbanisme applicables : la commune de Mougins dispose d'un Plan
Local d’'Urbanisme (PLU) ; l'intégralité de I'aire d'étude est située en zone AUb, zone dite
d’urbanisation future destinée a l'accueil d’activités tertiaires, d’habitat, de commerces et

d'équipements en liaison avec le parc d'activités de Sophia Antipolis.

Y sont actuellement interdites toutes occupations et utilisations du sol, & I'exception des
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant a
un intérét collectif, et des batiments nécessaires a I'exploitation du domaine public
autoroutier.

L'aire d’étude est concernée par les servitudes d’utilité publique I3, relatives a
|'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz, et PT3, attachées
aux réseaux de télécommunications. Elle n‘est concernée par aucun emplacement réservé

ni par aucun espace boisé classé.

¥ Le foncier : l'aire d’étude immédiate s’inscrit en totalité dans les emprises de la société
ESCOTA.

% Les monuments historiques : |'aire d’étude immédiate est située a plus de 2 km de la

Chapelle de Notre-Dame-de-Vie (monument historique inscrit le plus proche).
# Les sites archéologiques : aucun enjeu archéologique n'est identifié localement,

L'aire d’étude est située au sein de I'unité paysagére « Les Collines» (Atlas des Paysages des

Alpes-Maritimes) et plus précisément dans le sous-ensemble paysager, « Le plateau de
Valbonne ».

Ce grand plateau calcaire est couvert d’'un manteau boisé de pins et chénes blancs et verts,
et constitue un grand espace de nature. Il s’abaisse en pente douce vers I‘Est, sillonné par le
réseau hydrographique de la Brague et du Loup.

Cet ensemble paysager se caractérise notamment par une grande fragilité vis-a-vis des
incendies, risques accrus par la forte fréquentation des foréts et la dispersion de I'habitat.

L'aire de service des Bréguiéres Sud est entourée par un paysage d‘aspect naturel masquant
des activités artisanales ou touristiques. Elle est implantée dans une petite plaine entourée
de reliefs peu élevés avec, a I'Est, le hameau de Mougins-le-Haut.

« Noyée dans la végétation », |'aire reste assez discréte aux yeux des usagers circulant sur
I'autoroute A8. Son entrée est marquée par une passerelle la reliant a I'aire de service des

Bréguieres Nord.

L'analyse de l'ambiance sonore initiale a été caractérisée a partir de mesures de bruit

réalisées in situ du 3 au 17 avril 2007 (91 heures consécutives), au droit de I'habitation la
plus proche de I'aire d’étude (a environ 100 m au Nord-Est)

Pour caractériser le bruit spécifique lié aux poids lourds frigorifiques en stationnement, une
vingtaine de mesures de courte durée (<1 minute) a été effectuée,

Les résultats des mesures mettent en évidence une ambiance sonore plutdt calme, soumise
au bruit de I'autoroute et aux activités de la zone du Ferrandou dans une seconde mesure.
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4.4. LES PRINCIPAUX EFFETS ET LES MESURES CONCERNANT
L’ENVIRONNEMENT

4.4.1.

Les effets et mesures concernant l'environnement pendant la
réalisation des travaux

La durée prévisionnelle des travaux de réalisation de I'extension de I'aire des Bréguiéres Sud

est de 7 mois.

% Les travaux de terrassements

Impacts
Les terrassements généreront des volumes de déblais /remblais respectivement évalués de
I'ordre de 6100 m?® et 750 m°.

Mesures
Les matériaux nécessaires au remblaiement proviendront de carriéres ou fosses d’emprunt
autorisées qui seront soumises a l'approbation des autorités compétentes ; les matériaux de

déblais seront évacués vers les filiéres de traitement des déchets adéquates.

# Les eaux souterraines

Impacts
Un risque de pollution de la nappe d’eau souterraine (sources de pollution : circulation,
entretien, accident d'engins de chantier, stockage de déchets,...) existe dans les secteurs ou
le projet nécessite un décapage des formations géologiques superficielles entrainant une
permeéabilité du site plus importante.

Mesures
Les principales mesures préconisées sont : stockage en retrait des fossés, nettoyage,
entretien, réparation et ravitaillement des engins sur des aires étanches éloignées des
fossés, travaux de terrassement en dehors de la période pluvieuse, récupération des

déversements accidentels.

% Les eaux superficielles

Impacts
Les impacts potentiels des travaux sur la qualité des eaux de la Valmasque sont
principalement liés au ruissellement d’éléments fins (limons, sables), aux rejets d’émulsifiant
employé dans les travaux de revétement de chaussée, & un risque de fuites accidentelles de
produits polluants (huile,...).

Mesures
Les mesures préconisées pour la protection des eaux souterraines permettront également la

protection des eaux superficielles.

% La qualité de I'air
Impacts
Les risques majeurs de pollution atmosphérique sont les productions de poussiéres et les
émissions de fumées en cas d'incendie.
La contribution des véhicules circulant sur le chantier sera négligeable en termes d'émissions
de polluants atmosphériques par rapport aux émissions liées a la circulation autoroutiére.
Mesures

Pour limiter les productions de poussiéres, on veillera notamment & arroser les voies de

circulation ; on interdira les brilages de toute nature.

TR
: ?-(;;(?3;1% 2453

Impacts

Les principaux impacts sont les suivants : abattage d’environ 40 pins parasol du parking VL
initial (plantations paysagéres) et de pins d’Alep (au Nord), suppression d'espéces rudérales
et pionniéres et de quelques arbustes et arbres au bas de la butte boisée.

La disposition des places de stationnement et des voies de circulation interne a
I'aire a été congue de maniére a préserver au maximum la butte boisée.

Mesures

Le respect de la faune et de la flore nécessite principalement de respecter les limites du
chantier, de limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier et de respecter les

consignes des services départementaux de lutte contre les incendies.
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% Les réseaux
Impacts
La réalisation des travaux nécessite le déplacement de certains réseaux : poteau incendie
déplacé.
Mesures
Les réseaux impactés seront rétablis en collaboration avec leurs concessionnaires respectifs.

% La desserte et le trafic
Impacts
Durant la phase travaux, l'accessibilité a l'aire de service et a ses équipements (station
service, restauration,..) sera maintenue, méme si le nombre de places de stationnement
disponibles sera nettement réduit.
En outre, les transferts de matériaux nécessaires pour le chantier (apport et évacuation)
induiront nécessairement un trafic supplémentaire de poids lourds sur les voies empruntées.
Mesures
Les mouvements d’entrée et de sortie du chantier seront signalés. L’accés a l'aire de service
sera maintenu pendant la réalisation des travaux ; les zones de travaux seront signalées et
interdites a l'accés des veéhicules. Des zones de stationnement temporaires pourront

éventuellement étre délimitées pendant la durée du chantier.

% Les activités économiques

Impacts
La réalisation des travaux est susceptible d’avoir un impact positif sur les activités de

restauration de |'aire des Bréguiéres Sud (présence quotidienne d’ouvriers sur le chantier).

Mesures
Pas de mesure particuliére.

% Le patrimoine archéologique

Impacts
Les terrassements durant la phase chantier peuvent s’accompagner de la découverte de sites

archéologiques.

Mesures
Toute découverte fortuite 3 caractére archéologique sera déclarée immédiatement auprés des
autorités compétentes.

Impacts

La phase travaux occasionnera des nuisances sonores principalement pour les riverains

(emploi et circulation d’engins, augmentation du trafic routier sur les voies les plus proches).
Mesures
Le chantier se déroulera pour sa plus grande partie de jour ; de plus, conformément a la

réglementation, les émergences sonores liées au chantier seront limitées.

Impacts
De par la diversité des travaux, le réaménagement de l'aire des Bréguiéres Sud engendrera

de nombreux déchets. Les différents déchets produits au cours d'un chantier peuvent
engendrer des pollutions des sols, des eaux et de I'air en cas de br{ilage.

Mesures
La mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers...) permettra de
trier les déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et
les déchets industriels dangereux ; le chantier sera réguliérement nettoyé.
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4.4.2. Les effets et mesures concernant l‘environnement en phase

exploitation

% Les eaux souterraines
Impacts
Des risques de pollution chronique et/ou accidentelle de la nappe, liés & la circulation
routiére, existent,
Mesures
Le réseau de collecte et de traitement des eaux de ruissellement sera étanché afin

d’empécher le risque de propagation de toute pollution dans les eaux souterraines.

# Les eaux superficielles

Impacts sur les é n
L'aménagement de |'aire des Bréguiéres Sud aura une incidence directe et permanente sur le
ruissellement pluvial puisque l'extension de la zone de stationnement portera la superficie
revétue de 2,0 ha a 2,47 ha ; ainsi, le débit décennal généré par le projet sera supérieur
d’environ 19% au débit décennal actuel.

Mesures
Afin de compenser cet accroissement de débit, un bassin de traitement des eaux, de volume

500 m3, sera réalisé ; il permettra de réduire de 80% le débit restitué au milieu récepteur.

Impacts sur la qualité des eaux superficielles

En phase exploitation, les effets sur la qualité des eaux superficielles sont liés :
« a la pollution chronique de la chaussée occasionnée par la circulation des véhicules :

les charges annuelles générées par le projet restent modérées et la concentration
moyenne annuelle des polluants est compatible avec une qualite 1A pour les MES, la
DCO et le Cadmium. Seule la concentration en Cuivre correspond a une qualité 2 ;

« au risque de pollution accidentelle par déversement d’un produit toxique sur la

chaussée : le risque de pollution accidentelle est négligeable sur I'extension de l'aire
de service des Bréguiéres Sud (estimé a un déversement tous les 15 487 ans environ.
« & lutilisation de sels de déverglacage ou de produits phytosanitaires destinés a

l'entretien des zones végétalisées :

o sels de déverglagage: compte tenu des conditions climatiques, les
concentrations induites dans le milieu récepteur ne sont pas de nature a
provoquer des dommages sur la vie aquatique ;

o produits phytosanitaires : I'entretien de la végétation aux abords des
infrastructures routiéres peut nécessiter I'emploi de produits phytosanitaires tels
que les engrais, les herbicides ou les limitateurs de croissance ; lorsgu’ils sont
utilisés réguliérement, ils peuvent étre lessivés et entrainés vers le milieu
aquatique.

Mesures de protection des eaux superficielles
Le dispositif de traitement des eaux pluviales (bassin de traitement) permettra un

abattement significatif de la pollution chronique ; ainsi la qualité des eaux sera globalement
compatible avec I'objectif 1A (amélioration de qualité actuelle des eaux rejetées vers le
milieu récepteur).

Bien que le risque de pollution accidentelle soit faible, le dispositif de collecte et de
traitement des eaux pluviales intégré au projet, sera étanché ; par ailleurs, le bassin de
traitement permettra le confinement de toute pollution accidentelle.

Concernant I'entretien des espaces verts et des talus, un fauchage mécanique permettra
d’éviter I'utilisation de produits phytosanitaires. Quant a I'emploi d'insecticides et de
fongicides, on favorisera les produits d’origine biologique.

% Les risques naturels majeurs

o Le risque de vemen errain

Impacts
Concernant le risque mouvement de terrain, l'aire d’étude immédiate est en partie exposée a
un aléa limité.

Mesures

Les travaux de construction pourront nécessiter la mise en place de confortements.

o Le risque d'inondation

Impacts
Le débit des eaux de ruissellement pluvial rejetées dans le milieu naturel apres réalisation de

I'aménagement est augmenté de 19% par rapport a la situation actuelle.
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Sans la mise en ceuvre de mesures, le projet est donc susceptible d'accroitre le risque
d'inondation en aval.

Mesures
Le dispositif d’assainissement pluvial et notamment le bassin de traitement mis en place,

permettra une diminution des débits rejetés vers le milieu naturel.

% La qualité de l'air
Impacts
Les effets du réaménagement sur la qualité de l'air seront négligeables par rapport a la
pollution engendrée par |'autoroute AS8.
Mesures
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il
n’‘existe pas de mesure compensatoire quantifiable.
Toutefois, plusieurs types d’actions peuvent étre envisagés pour limiter la pollution :
« la limitation de la dispersion_des polluants : piégeage de la pollution particulaire par
des obstacles physiques (écrans) et végétaux (haies), emploi de procédés « digesteurs
de NOx » au niveau des murs et revétements de chaussées,...

« e suivi, la surveillance et l'information : installation de capteurs de mesures de la
pollution & demeure pour réaliser le suivi de Iimpact de 'aménagement sur la qualité

de I'air locale.

L'exploitation de |'aire des Bréguiéres Sud n‘aura pas d’effet significatif sur le milieu naturel
(faune et flore).
Mesures

Pas de mesure particuliére.

O

% Les activités économiques

Impacts

Le projet d’extension de |'aire des Bréguiéres Sud permettra |'accroissement de sa capacité

de stationnement PL (18 places supplémentaires) et par conséquent l'augmentation de la
fréquentation des infrastructures présentes.
Cet effet sera toutefois atténué par le fait que le nombre de places VL, quant a lui, diminuera
de 165 a 75.

Mesures
Pas de mesure particuliére.

% Les effets sur la desserte et le trafic

Impacts
Le projet de réaménagement de l'aire des Bréguiéres Sud n'aura pas d'effet sur le trafic de
l'autoroute A8 ni sur celui des proches voies de circulation (aménagement répondant a des
besoins de stationnement existants).
En augmentant la capacité de stationnement, il supprimera le stationnement de PL en dehors
des places réservées a cet effet et aura donc un impact positif sur la sécurité.
A l'inverse cependant, le nombre de places VL passera de 165 a 75 ; toutefois cette réduction
de places n‘occasionnera pas de géne particuliére. En effet, on constate actuellement une
non-utilisation optimale du parking VL qu'il est prévu de transformer en parking PL,
notamment du fait de I"éloignement par rapport & la station-service et des travaux de
réorganisation récente des places VL situées a proximité de la station-service.

Mesures

Pas de mesure particuliére.

% Les documents d'urbanisme
Impacts
L'aménagement de l'aire des Bréguiéres Sud est compatible avec le réglement du PLU en
vigueur.
Mesures
Pas de mesure particuliére.
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En phase exploitation, les aménagements paysagers permettent a l'aire de s’intégrer au
mieux dans le paysage environnant.

Au Sud du nouveau parking PL, une haie d’arbustes rustiques isole I'aire depuis I'extérieur ;
des boisements sont créés a l'extrémité Sud - Ouest de l'aire pour la masquer depuis
l'autoroute A8 ; la perception depuis le village de Mougins-le-Haut étant assez réduite,
I'intégration sera assurée par la plantation de quelques arbres sur le parking qui devraient
permettre de casser visuellement la surface d’enrobé percue depuis quelques appartements.

UAMBIANCE SoNoRE

Impacts

L'analyse de la situation future a été réalisée a partir de modélisations et simulations par

calcul.
L'habitation située & moins de 100 m a I'Est de l'aire des Bréguiéres Sud subit, du fait de
I'aménagement, une émergence supérieure a 3 dB(A).

Mesures
L'émergence étant supérieure a@ 3 dB(A), des protections acoustiques doivent étre mises en
place ; compte tenu de la distance de ce batiment par rapport & l'aire de service, et de
I'impossibilité de prévoir I'emplacement des camions frigorifiques, une isolation de facade est

préconisée.

4.4,3, Les effets sur la santé

% Les effets sur la santé en phase travaux

Les incidences sur la santé de la période de chantier sont des effets indirects liés a des effets
sur la qualité de I'air, sur la qualité des eaux utilisées pour I'alimentation ou I'agriculture, sur
I'ambiance acoustique, sur la sécurité des riverains du fait des mouvements des engins de

chantier.

Impacts sur la santé des effets sur la qualité de |'air
1l s’agit principalement des désagréments liés & l'envol de poussiéres lors des phases de

terrassement.

Mesures

Des arrosages reéguliers des pistes de circulation permettront une atténuation de cet effet,

Impacts sur la santé d’une pollution des eaux souterraines et superficielles
Compte tenu des mesures de protection des eaux prises en phase travaux et des usages
liges & I'eau identifiés & proximité, le risque d’une contamination des eaux et d’effets néfastes
sur la santé est nul.

Mesures
Pas de mesure particuliére.

Impacts sur la santé du bruit en phase chantier

Le chantier se déroulera exclusivement de jour. La phase de travaux est susceptible
d’occasionner des nuisances sonores pour les riverains.

Mesures
Les riverains les plus exposés aux nuisances sonores feront |‘objet d'une information

préalable lors des travaux.

Impacts sur la sécurité des usagers et des riverains

Les terrassements (déblais - remblais) et I'approvisionnement du chantier entraineront un
trafic de poids lourds entre le chantier et les sites d'emprunt ou de dépét.

Mesures
Une organisation et une gestion des itinéraires permettront de limiter les risques d'accident

sur la voirie d'accés et la géne vis-a-vis d'autres activités en bordure des itinéraires d‘accés.
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% Les effets sur la santé en phase exploitation
Impacts sur la santé de la pollution I'air
L’'extension de |'aire aura un effet trés limité sur la qualité de I'air locale, compte tenu de la
proximité de I'autoroute A8. Par ailleurs, trés peu d’habitations sont situées & proximité de
I'aire des Bréguiéres Sud.
Mesures
On pourra préconiser I'implantation de capteurs de suivi de la qualité de I'air afin d'évaluer
plus précisément l'impact de 'aménagement.
Impac | nté li luti e l'eau
Compte tenu des mesures d'assainissement intégrées au projet (confinement de la pollution
accidentelle et abattement de la pollution chronique) et des usages liées & I'eau identifiés a
proximité de l'aire des Bréguiéres Sud, le risque d'une contamination des eaux et d'effets
néfastes sur la santé est nul.
Mesures
Pas de mesure particuliére.
Impact g lié rui
L'étude acoustique a mis en évidence des émergences sonores supérieures a 3 dB(A).
Mesures
Des protections acoustiques seront mises en place afin de supprimer l'effet de

I'aménagement en termes de nuisances sonores.

Im la sécurité
En augmentant la capacité de stationnement PL sur l'aire des Bréguiéres Sud,
I'aménagement permettra de supprimer le stationnement « anarchique » de poids lourds lié
au manque de place actuel.
Le projet améliorera donc la sécurité des usagers de I’A8 et de |'aire des Bréguiéres Sud, et
du personnel travaillant sur le site.

Mesures
Pas de mesure particuliére.

4.5. LES VARIANTES ETUDIEES

Compte tenu des contraintes d'occupation du sol (chemin du Ferrandou au Sud - Est,
autoroute A8 au Nord, zone industrielle au Sud - Est), aucune variante en termes d’emprises

n‘a été envisagée.

Hormis la variante 0 (pas d’'aménagement envisagé), deux variantes ont été étudiées.

La variante 0 correspond a I'absence d’aménagement ; elle ne permet donc pas d'augmenter
la capacité de stationnement de l'aire de service des Bréguiéres Sud et donc de répondre aux
objectifs validés par la Décision Ministérielle du 12 juillet 2006.

La principale différence entre les deux autres variantes consiste en la conservation,
ou pas, de la butte boisée.

La suppression de la butte boisée nécessite de trés importants terrassements (arasement) et
la suppression de plus de 4 000 m2 de boisements naturels (pins d’Alep)

Par ailleurs, la suppression de cette butte aura des impacts non négligeables sur le paysage,
notamment pour les habitants du quartier de Mougins-le-Haut.

La variante permettant la conservation de la butte boisée, est la solution la plus avantageuse
du point de vue de I'environnement, mais également sur le plan financier. C'est donc celle

gui a été retenue.

4.6. EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET
NUISANCES

".'ii. ’m R f“"’ﬂ:}‘-wﬁ*ﬁ

= L BBl o e B e b
R TR T

A travers |'augmentation de la capacité de stationnement de I'aire, le projet d’extension a
pour effet une amélioration des conditions de sécurité pour tous les usagers de |'aire puisque
les poids lourds ne seront plus amenés a stationner en dehors des emplacements prévus a
cet effet.

Ainsi, le bilan, en termes de coiits collectifs liés a la sécurité, est positif.

Version 5 - Décembre 2008

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX

128/249

PIECE VII : ETUDE D'IMPACT — RESUME NON TECHNIQUE



AUTOROUTE A8 - REAMENAGEMENT DE L'AIRE DE SERVICE DES BREGUIERES SUD

et
ESCOTA

O ETARISATION DE A ROLHTS

Tout aménagement de transport esf: a |oFT§TF§'e deffé'th e;<tefnes negat|f5 ws a ws de
I'environnement ; la pollution atmosphérique en fait partie. Ces effets doivent étre intégres
au calcul économique de réalisation du projet afin d'étre internalisés. Il s'agit d'évaluer la
nuisance pour que les colts qu'elle engendre soient supportés par ses principaux auteurs.
C'est le principe du « pollueur-payeur ».

ion ‘air, on prend en compte la pollution due aux oxydes de carbone, de
soufre et d‘azote, Les effets du projet sur la qualité de I'air étant faibles, la contribution du
projet, en termes de co(ts collectifs liés a la pollution de Iair, est relativement limitée (entre
4 729 € et 10 229 € par an selon que |'on retient les valeurs basses ou les valeurs hautes).

La valeur retenue pour le calcul de la monétarisation de I'effet de serre correspond au niveau

de taxation du carbone contenu dans les émissions de gaz a effet de serre qui permettrait a
la France de satisfaire aux engagements de Kyoto. La valorisation annuelle, en euros, des

colits collectifs liés a I'effet de serre est de 3 926 €.
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5. Analyse de I'état initial du site et de son
environnement

L'analyse de I'état initial du site et de son environnement
met en évidence et développe I'ensemble des enjeux
environnementaux de l'aire d’étude, en précisant leur

nature et leur importance.

Cette approche est appliquée a I'ensemble des milieux de
I'aire d’étude, a savoir :

« le milieu physique,

= |e milieu naturel,

* le milieu humain,

« |e patrimoine

« le paysage,

* |'ambiance sonore.

5.1. DEFINITION DE L'AIRE D’ETUDE

L'aire d'étude se situe sur la commune de Mougins, dans le
département des Alpes-Maritimes, a environ 4,5 km au
Nord de la commune de Cannes.

Afin d'analyser au mieux I'état initial du secteur étudié puis
d'estimer les impacts du projet, I'aire d’étude est adaptée
au contexte général des lieux [Cf. carte page suivante].

Ainsi, trois aires d’étude sont définies :

« l'aire d’étude lointaine : ce périmétre, retenu pour
l'analyse des thématiques dites «larges »
(climatologie, paysage, démographie, activités
économiques,...) est relativement flexible. Il pourra
correspondre, suivant les thémes abordés, au
territoire de la commune de Mougins, au
département des Alpes-Maritimes,...

+ l'aire d’'étude rapprochée : elle correspond a la
zone potentiellement affectée par le projet, dont le
périmétre peut varier en fonction des thémes
analysés, Elle est exploitée pour [étude des
principaux paramétres environnementaux (géologie,
hydrogéologie, hydrologie, Air et santé,..). Elle

s'étend au Sud et a I'Est jusqu'au groupement
d’habitations de Mougins le Haut; au Nord et a

I'Ouest, elle englobe 'aire de service des Bréguiéres
Nord ;

I'aire d'étude immédiate : il s'agit de la superficie
concernée directement par le projet de
réaménagement ; elle correspond aux emprises de

I'actuelle aire de service des Bréguiéres Sud.
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Figure 18 : localisation des différentes aires d'étude
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5.2. LE MILIEU PHYSIQUE

5.2.1. Les données climatiques

L'aire d’étude rapprochée est située sur la commune de Mougins, dans le département des
Alpes-Maritimes.
Elle est soumise au climat méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers

doux, et des automnes relativement pluvieux.

Les données générales du climat des Alpes-Maritimes fournies par METEO France
correspondent a la station météorologique de Nice Aéroport. Les valeurs indiquées restent
toutefois caractéristiques du climat sur le littoral du département. Les données sur la figure

ci-dessous.

Figure 19 : données climatologiques générales du département des Alpes-Maritimes sur la période
1971/2000

Source : Météo France
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Afin de caractériser plus précisément le climat sur la commune de Mougins, nous avons
utilisé les données issues de l'analyse de mesures homogénes recueillies sur une période
ininterrompue de 30 ans (1951-1980)° sur la commune de Cannes.

Compte tenu de la durée sur laquelle ces données ont été collectées, elles peuvent étre

considérées comme représentatives du climat local.

f « Météo de la France, Tous les climats, localité par localité » - Jacques KESSLER et André CHAMBRAUD - 1990

Ainsi, les principales caractéristigues climatologigues locales sont :
+« température moyenne minimale de 9,7°C,

« température moyenne maximale de 19°C,

¢ |e nombre de jours de pluie par an est faible (92 jours en moyenne, dont 42 jours
avec pluie importante). Le cumul annuel des précipitations est de 950 mm/an,
avec un maximum au mois de novembre (moyenne de 150 mm) et un minimum au

mois de juillet (moyenne de 20 mm).

Concernant le vent, on distingue sur la Cote d'Azur, par ordre d'importance, trois principaux

régimes de vents :
* les brises thermiques,
« les vents d'Ouest : le Mistral,
+ les retours d’Est.

Sur le littoral, on note une nette prédominance des brises thermigues. Ces vents locaux sont

principalement orientés Sud, Sud - Est, Sud - Ouest pour la brise de mer diurne, et Nord,
Nord - Est voire Est-Nord - Est pour la brise de terre nocturne, et sont caractérisées par des
vitesses faibles (< 3 m/s). Ces brises thermiques permettent d’adoucir les températures

locales.

Les vents d’'Ouest sont en général des vents modérés pouvant atteindre des pointes certains
jours. Ils proviennent du Mistral descendant la vallée du Rhone et remontant ensuite la cote
meéditerranéenne jusqu’au niveau des Alpes-Maritimes. Le Mistral est un air sec et froid qui

accompagne des journées ensoleillées.

Le régime des vents d’Est est caractérisé par une situation dépressionnaire synonyme de

mauvais temps et de perturbations. Ce vent est issu de perturbations provenant de I'Est du
département ainsi que des Alpes italiennes. Parfois, cette perturbation s'étend vers I'Ouest et
atteint alors le littoral. Ce type de régime est alors caractérisé par des vents pouvant étre
violents et accompagnés de précipitations. Ce régime est plus fréquent en hiver et au
printemps.
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La rose des vents établie & partir des mesures réalisées du 24 octobre 1994 au 17 mars 2006
sur la commune de Mouans-Sartoux (plus représentative que la station de Cannes pour le
paramétre « vent » car située légérement en retrait de la cte Méditerranéenne, comme
Mougins), montre la prédominance, en fréquence, des brises thermiques (Sud - Est et Nord-
Nord - Est), mais aussi des vents d’Est, et, en intensité, du Mistral (vent d"Ouest).

Figure 20 : rose des vents a Mouans-Sartoux — vent horaire & 10 métres, moyenné sur 10 min - du 24 octobre
1994 au 17 mars 2006
Source : Météo France

160

Pourcentage par direction

Groupes de vitesses (m/s)
54, 8. > a B, 0% 5%

5.2.2. La topographie

Les plates formes de stationnement (Ouest et Est) de I'aire de service actuelle sont situées a
une altitude moyenne de 180 m NGF®, légérement croissante dans le sens Nord-Ouest / Sud
- Est (4 & 5 m de dénivelé).

Au centre de l'aire, vers le Sud, se trouve une butte boisée dont le point culminant est a une
altitude de 192 m NGF

Le point haut est situé au Sud - Ouest, a une altitude de 182 m NGF et le point bas au Nord -
Est, a une altitude proche de 175 m NGF.

Figure 21 : contexte topographique de I'aire d’étude
Source ; levés topographiques et fond de carte IGN
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® Le Nivellement général de la France (NGF) constitue le réseau officiel de repéres altimétriques disséminés sur le territoire
frangais métropolitain ainsi qu'en Corse.
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5.2.3. Le contexte géologique

L'aire d'étude rapprochée est située sur des terrains issus du Hettangien (Jurassique),
constitués de dolomies gris cendrés, disposées en gros bancs a intercalations d’argiles vert
réséda ; elles sont recouvertes, dans le quart Nord-Ouest par des alluvions récentes dites

« de fond de vallée » (limons colluviés).

Figure 22 : contexte géologique local
Source : Extrait de la carte geologlque au 1/50 000 -

Feuille Cannes-Grasse

Aire d'étude
rapprochée

Eb!“?«
LR Y '-\ g r‘li‘fx" St (i 18 !
T 1o Sunuel S (ANNES T L

N'J\F‘OJ(!.

o e fa Crarsette

Du fait de la présence d’argiles, les sols sont nettement sensibles aux variations hydriques
(risque de retrait-gonflement des argiles). Par ailleurs, les caractéristiques mécaniques du
terrain, mises en évidence a partir de sondages géotechniques réalisés sur le site, sont
moyennes a élevées dans les argiles, d’oli une faible aptitude a la réutilisation en remblai.
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5.2.4. Les eaux souterraines

5.2.4.1.

Figure 23 : le contexte hydrogéologique
Source ;: Directive Cadre sur I'Eau - Etal des lieux du district du Rhone et des cours d'eau coliers
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Les formations géologiques rencontrées localement sont constituées

cendrés, disposées en gros bancs a intercalations d‘argiles vert réséda.
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L’aire d’étude rapprochée est concernée par la_masse d’eau souterraine n°6 136 (Massifs

calcaires Audibergue, Saint-Vallier, Saint-Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron), a dominante

sédimentaire ; il s'agit d'une nappe affleurante, regroupant plusieurs entités disjointes.

» Les caractéristiques de la masse d’'eau n® 6 136
Les réservoirs souterrains sont constitués de calcaires et dolomies avec quelques
intercalations de niveaux marneux localement sous couverture crétacée. La puissance de cet
ensemble karstique atteint 500 a 600 m.
On observe de nombreuses formes karstiques trés évoluées : lapiés, poljiés,...

Le ruissellement de surface dans ces massifs Karstiques peut étre considéré comme
négligeable au regard des vitesses d'infiltration. Si une partie des eaux infiltrées en période
de crue est restituée rapidement par les conduits karstigues, la masse d'eau constitue un
réservoir important (stockage).

Ces eaux circulant selon plusieurs directions principales, réapparaissent généralement en
bordure des cours d'eau a la faveur d'émergences localisées au toit des soubassements

triasiques, au pied des falaises.

Les émergences de cette masse d'eau sont les plus importantes du département des Alpes-

Maritimes (débits élevés).

» Les caractéristiques de la masse d’eau au niveau de l'aire d’étude rapprochée
Au niveau de laire des Bréguiéres Sud (secteur aval de la masse d'eau), les caractéristiques
de la masse d'eau sont beaucoup moins bien connues (études ponctuelles) qu'a l'aval
(Cheiron, Audibergue) surtout en raison de la complexité du systéme et de I'occupation
importante de l'urbanisation.
Ce secteur est fortement exploité par forages et se trouve en situation de
dysfonctionnement : cette surexploitation s'illustre notamment par des assechements
fréquents de petits cours d'eau vulnérables (la Brague notamment).
La qualité des eaux y est relativement dégradée, notamment par des hydrocarbures, des
solvants, et par I'usage de pesticides (particuliers).

5.2.4.2. Les usages liés aux eaux souterraines

D'aprés les informations communiquées par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 2006, et confirmées par les documents
d’'urbanisme fournis par la mairie de Mougins, aucun captage public destiné a
I'alimentation en eau potable n’est identifié a proximité de l'aire d’étude

rapprochée.

Selon la base de données du BRGM, trois forages privés sont identifiés au niveau de I'aire des
Bréguieres Sud : les forages n®09997X0147/F1 et 09997X0148/F1 ne sont plus en service
(ils ont été supprimés lors des aménagements de |'aire des Bréguiéres Sud) ; le forage
n°09997X0250/F1 103, appartenant a ESCOTA, a été conservé et sert actuellement a
I'arrosage des aménagements paysagers.

Figure 24 : les forages privés sur I'aire des Bréguiéres Sud
Source : Infoterre - BRGM
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5.2.4.3. La vulnérabilité des eaux souterraines

La vulnérabilité définit le degré de risque vis a vis d'une dégradation de la situation actuelle,
Sur le plan hydrogéologique, la notion de risque intéresse principalement la dégradation
d’une ressource en eau potable.

La vulnérabilité des eaux souterraines est essentiellement liée aux besoins en alimentation
en eau potable et peut étre évaluée en fonction des critéres suivants :

1. Zone trés vulnérable Mauvaise protection de l'aquifére et captage
public

2. Zone moyennement vulnérable Bonne protection de l'aquifére et captage
public ou mauvaise protection de I'aquifére et

pas de captage public

3. Zone peu ou pas vulnérable Bonne protection de l'aquiféere et pas de

Forage existant dans la zone Ouest, servant & l'arrosage des aménagements paysagers

captage public

L‘aire d'étude rapprochée n’est concernée par aucun captage public ou périmétre de captage ) i .
Compte tenu de la structure karstique de la masse d’eau présente localement, les pollutions

destiné a I'alimentation en eau potable ; on notera toutefois la présence d'un forage privé

5 sont susceptibles de s'infiltrer relativement rapidement ; cependant, aucun captage public
appartenant a ESCOTA.

n'étant recensé a proximité du projet d’aménagement, la zone peut étre qualifiée de

moyennement vulnérable.

La vulnérabilité des eaux souterraines est donc considérée comme moyenne au niveau de
Iaire d'étude rapprochée.

Ainsi, les eaux de ruissellement des plates-formes routiéres et des aménagements qui leur
sont liés devront étre collectées par un réseau étanche puis traitées dans un bassin étanche
avant rejet dans le milieu naturel.
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5.2.5. Le contexte hydrologique

5.2.5.1. Le réseau hydrographique

Le secteur de |'étude fait partie du bassin versant de la Brague, dont le cours se situe a
plusieurs kilométres du projet.

La Brague prend sa source sur la commune de Chateauneuf-Grasse, dans les Alpes-Maritimes
et se jette 17 km plus loin dans la mer Méditerranée (Baie des Anges au Nord d'Antibes).

La Brague draine un bassin versant de 41 km2 au niveau du Plan Saint-Jean a Biot et
présente un régime hydrologique méditerranéen influencé par des pompages dans la nappe
et caractérisé par des crues violentes et des étiages sévéres en été.

Le réseau hydrographigue local est constitué par (voir carte pa ivante) :
« le ruisseau de la Valmasque, affluent de la Brague, au Nord - Est,
» un écoulement intermittent provenant d’un point d'eau situé sur l'aire des Bréguiéres
Nord et traversant I’A8 au droit de la bretelle de sortie de |'aire des Bréguiéres Sud,

« un écoulement intermittent a I'Est, le Vallon du Fugueiret.

Le vallon du Fugueiret

Source : site internet privé
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Figure 25: le réseau hydrologique Iocal
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5.2.5.2. Le fonctionnement hydrographique local

L'aire des Bréguiéres Sud se situe quasiment au point haut du bassin versant du vallon de la
Valmasque. L'amont du bassin versant est drainé par un fossé situé en limite Est de l'aire
actuelle puis, environ 900 m en aval, ce fossé rejoint le vallon du Fugueiret pour former le

vallon de la Valmasque.

L'aire existante couvre une superficie totale de 3,7 ha environ, mais seulement 2.9 ha sont
actuellement collectés et raccordés au réseau pluvial, dont 2,0 ha de surface revétue. L'aire
existante est collectée par un réseau pluvial étanche. L'exutoire de ce réseau se compose
d’une buse @1000 qui rejoint un fossé a ciel ouvert le long du chemin du Ferrandou (chemin
contournant I'aire de service). Ce fossé longe ensuite la section courante de I'A8 puis rejoint
la Valmasque a environ 900 m (confluence avec le vallon du Fugueiret).

5.2.5.3. Les données hydrologiques locales

> Les données quantitatives
La station de mesure de la Brague au Plan St-]Jean a Biot, en service depuis 1980, fournit les

caractéristiques suivantes (données extraites de la Banque Hydro le 14/12/2007) :

Figure 26: données hydrologiques de synthése de la Brague a Biot — Plan Saint-Jean (1980 - 2007)

Débit Valeur instantanée Intervalle de confiance

[m2/s] 95% [m2/s]

Module’ 0,429 [0,356 - 0,518]

QMNAS® 0,240 [0,190 - 0,290]

Q2 52,0 [43,0 - 65,0]

Qs 90,0 [76,0 - 110,0]

Q1o 110,0 [97,0 - 150,0]

Q20 140,0 [120,0 - 180,0]

Qso 170,0 [140,0 - 220,0]

Le débit maximal de la Brague observé a la station de Biot était de 173 m3/s le 1*" octobre
1987.
La Valmasque, dont le cours est & sec une grande partie de I'année, ne dispose pas de

station de mesure de débit.

? Débit moyen interannuel
% Débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (débit d'étiage observé statistiguement une fois tous les 5 ans)

e e e BRI fry ks Zig 2}

La Brague dans le Parc Départemental de la Brague (au Nord - Est de l'aire d'étude)

Source : Conseil Général des Alpes-Maritimes
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» Les données de qualité des eaux superficielles
> Données du SDAGE
Selon les données fournies par le SDAGE du bassin Rhéne Méditerranée Corse (voir carte ci-
dessous), la qualité des eaux de la Valmasque est assez bonne (qualité 1B) au niveau de
l'aire d’étude rapprochée ; quant a la Brague, a l'endroit ol elle est rejointe par la
Valmasque, la qualité de ses eaux est mauvaise (qualité 3, pollution importante) a médiocre

(qualité 2, pollution nette).

Figure 27: la qualité des eaux superficielles
Source : Atlas du Bassin Rhone Méditerranée Corse - 1996
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La médiocre qualité des eaux de la Brague est due a des rejets de polluants au niveau de la
station d'épuration de Sophia-Antipolis.

Le SDAGE de 1996 fixe un objectif de qualité 1A pour la Valmasque et 1B pour la Brague.

L'objectif de gualité retenu pour le projet est 1A.

Le SDAGE actuellement en vigueur a été adopté en 1996, Il définit les grandes orientations
de la politique de I'eau sur les bassins Rhone-Méditerranée et Corse. Il est en cours de
révision pour intégrer les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau qui fixe
notamment un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015.

En 2009, deux SDAGE seront adoptés : I'un pour le bassin Rhéne-Méditerranée et |'autre
pour la Corse.

Le projet de SDAGE a été examiné par la Commission Administrative de Bassin (CAB) et le
comité de bassin en décembre 2007. Une consultation du public est en cours sur ce projet ; il
est consultable sur le site du bassin Rhéne-Méditerranée.

Le programme de mesures établi par le Comité de Bassin en décembre 2007 s'inscrit dans la
continuité des actions déja engagées sur le territoire « Cotiers Est et littoral » : il concerne
particulierement la poursuite de la mise en place de dispositifs de gestion concertée et des
mesures visant a préserver la ressource en eau superficielle et souterraine, et a restaurer la

continuité biologique des cours d’eau.

Les mesures concernant la Brague plus particulierement, sont présentées dans les tableaux

page suivante.
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Figure 28 : mesures 4 mettre en ceuvre sur la Brague — Projet de SDAGE 2009

d'alimentation du captage

Problémes a traiter Code Intitulé de la mesure *y
&
bl
@
Altération de la continuité 3C12  [Créer un dispositif de franchi t pour la dévalai
piologique 3C11  |Créer un dispositif de franchissement pour le montaison
S::;‘;;;;w‘e Ainsameroy 1A10  |Metire en place un dispositif de gestion concertée
ac16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit
b soradation morphologique majeur et restaurer leur espace fonctionnel
gre aco7 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit
aco1 Adapter les prélévements dans la ressource aux objectifs de
débit
3A%2 Ameéliorer les équipements de préléevements et de distribution e
leur utilisation
3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques
volumes mobilisables)
3p01  |Déterminer et suivre I'élat quantitalif des cours d'eau el des
nappes
IDéséquilibre quantitatif 3A11  |Etablir et adopter des protocoles de partage de I'eau
1A10  |Metlre en place un dispositif de gestion concertée
3A31  |Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélévements
3508 Reéutiliser les eaux épurées ou les eaux de pluie pour des
solutions individuelles
5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de I'aire
d'alimentation du captage
7A03 Aménager les siles naturels et organiser les activités, les
et la fréquentation sur le littoral
fenace sur le maintien de la 6BOj | Assurer une protection régiementaire des peuplements
biodiversité piscicoles ou d'aulres espéces aquatiques
6A03 Contrdler le développement des espéces invasives etiou les .
5817 |Mellre en place un traitement des rejets plus poussé .
5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et'ou de productions
) ) ) ) agroalimentaires
:::':l'og dt:mestt:ue etrln::::nelle Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions
SinEances Sangen §G01 |de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu,
qualité du miliey, ...)
5FO1 Etudier le fonctionnement hydrodynamigue de I'aire

<> La Directive Cadre sur I'Eau et I'objectif d’atteinte du bon état pour la Brague
L‘état des lieux dressé par I'Agence de I'Eau Rhone Mediterranée Corse publié en 2005
identifiait la Brague comme un cours d’eau présentant un risque fort de ne pas atteindre le
bon état écologique d’ici 2015 (cf. tableau ci-aprés).

Figure 29 : facteurs de risque de non atteinte du bon état a I'horizon 2015

Risque
de non

atteinte Qualité physico-chimique estimée en 2015 Qualité biolegique estimée en 2015

Matiéres
organiques Matiéres a Matiéres Micropolluants
agotes Nitrates phosphoré Métaux Pesticides organiques Invertébrés | Poissons | Eutrophisation
Moyenne Moyenne Bonne Moyenne 7 Trés bonne Trés bonne Moyenne Bonne Moyenne

Les pressions importantes identifiées sur la Brague concernent la pollution dispersée urbaine
et les prélevements pour I'AEP.

Dans le projet de SDAGE en cours de révision (données de janvier 2008), |'objectif
d‘atteinte de bon état écologique de la Brague a été repoussé a I’horizon 2021, pour
des raisons de « faisabilité technique », compte tenu des délais prévisibles pour la mise en
ceuvre des mesures nécessaires a l‘atteinte de cet objectif. Il a d’autre part été fixé a

I'horizon 2027 pour la Valmasque.
<> Autres données
A ce jour, aucune démarche de type SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

ou contrat de riviére n'a été engagée ou envisagée sur la Brague ou sur la Valmasque.

On citera toutefois I'existence du Syndicat Intercommunal de I’Amélioration de la Qualité des

Eaux de la Brague et de ses Affluents (SIAQEBA) chargé de développer une politique

raisonnée de ces cours d'eau, dans le cadre d’une Déclaration d'Intérét Général.

Ses objectifs sont les suivants :
« |'amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents par une meilleure
maitrise des rejets polluants ;
« la mise en place d'une démarche de gestion du risque d‘inondation sur Biot et
Antibes ;
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« ['intégration de la Brague dans la dynamique sociale, par la mise en place d'actions
associant la pratique de la péche a la découverte des milieux aquatiques, de la faune

Les qualités par altération de la Valmasque a Antibes en 1997 et 2003 sont indiquées dans

les tableaux ci-apreés.

et de la flore, Figure 31: qualité de la Valmasque a Antibes par altération
Source : Site de I'agence Rhone-Méditerranée Corse
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Les données de suivi qualité SEQ-EAU permettent d'établir un bilan de la qualité des eaux de
la Valmasque ; il en ressort une qualité des eaux globalement bonne, qui s'est cependant
dégradée sur les aspects suivants entre 2003 et 2006 : nitrates, particules en suspension et

prolifération végétale.

La bonne qualité actuelle de la Valmasque et les objectifs d’amélioration de la qualité des
eaux de la Brague et de la Valmasque fixés par la Directive Cadre Européenne de l'eau

conduisent a considérer une vulnérabilité moyenne des eaux superficielles pour le projet.

Les différentes sources de données (SDAGE, suivi de qualité SEQ - Eau) concordent et
caractérisent la qualité des eaux de la Valmasque, affluent de la Brague, comme assez
bonne.

5.2.5.4.

La Brague est une riviere de 2°™ catégorie piscicole du domaine intermédiaire & Cyprinidés

Les usages liés aux eaux superficielles au sein de l'aire d’'étude

rhéophiles ol la péche de loisir est une activité développée.
La faune piscicole de la Brague est essentiellement constituée de barbeau meéridional,

chevaine et épinoche,...

Par ailleurs, les eaux de la Valmasque et de la Brague sont utilisées ponctuellement pour
lirrigation et l'arrosage ; ces prélévements ne sont toutefois pas localisés et quantifiés
précisément.

5.2.5.5. La vulnérabilité des eaux superficielles

La vulnérabilité définit le degré de risque vis-a-vis d'une dégradation de la situation actuelle.
Au plan hydrologique, la vulnérabilité est définie par la dégradation de la qualité de I'eau.
L'impact d’un projet et les mesures de réduction & prévoir doivent ainsi étre associés a la
vulnérabilité des eaux superficielles.

La Valmasque, affluent de la Brague et premier cours d'eau concerné par le projet, est
essentiellement soumise a la pollution liée a I'activité urbaine. La pollution d'origine routiére,
qui véhicule principalement des matiéres minérales et des hydrocarbures, peut représenter
une source de pollution potentielle pour la Valmasque en raison de |'assez bonne qualité de

ses eaux.
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5.2.6. Les risques naturels majeurs

D'aprés les informations fournies par le site www.prim.net (portail de la prévention des
risques majeurs), la commune de Mougins est soumise aux principaux risques naturels
suivants :

« risque de mouvement de terrain,

« risque sismique,

« risque d'inondation,

« risque de feux de foréts.

Quelques définitions
Aléa : événement potentiellement dangereux

Risque majeur :
environnementaux, économiques,...)

aléa appliqué a un secteur présentant des enjeux (humains,

5.2.6.1.

Les mouvements de terrain concernent I'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol,

Le risque de mouvement de terrain

qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par I'homme). Parmi ces
difféerents phénomeénes observés, on distingue :

« les affaissements et les effondrements de cavités ;

« les chutes de pierre et éboulements ;

+ les glissements de terrain ;

s les avancées de dunes ;

+ les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;

« les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de

réhydratation des sols.

La commune de Mougins est soumise au risque mouvement de terrain principalement de
types éboulement, affaissement et glissement de terrain, du fait de la présence d’argiles
(calcaire dolomiques) au niveau de ces sols. La propriété des argiles augmente nettement
sensibilité liée aux variations hydriques contribuant au risque de retrait-gonflement des
argiles.

On répertorie 5 arrétés de catastrophe naturelle concernant ce risque, de 1982 & 2005.

Mougins dispose d’une Carte d’Aléa Mouvements de terrain approuvée par la Sous-préfecture

de Grasse le 04 avril 2007 ; cette carte identifie, sur la commune, les secteurs les plus

exposés au risque de mouvement de terrains (voir I'extrait ci-dessous).

Figure 32 : extrait de la carte d'Aléa Mouvements de terrain
Source : PLU de la commune de Mougins

=
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1 phénaména mais ol la diagnoshc no pourra &ire délindivement poré qu'a
une Stude compliéte qui Mpasse- on géndral rés largement lo cadre par aurn
ou do balmenls courants.

Zone exposée 4 un aléa lmilé ol la conslruction el Foccupalion du sol
L mMécessilent la mise en csdc conlerlations pour supprmer ou diminuer (rés
forlement Faléa. L'amp du ou des permet en
géndral unllwucr rémﬁe eﬁ. la miso en place des paredes sur une aire
réduile dont bes dimensions sont prochos du niveau parr.cllale
moyen ou de bdliments courants. Les con mcmenls davronl lenir comple des
aléas anlhropiques générés par foccupation dos sols.

Zono exposée & un a!éa de grande ampeaur ol la stabilisalon ne pa-ul dnrn
G Oblenue que par b mis

ghogr; le cadre
colui de d?hbﬁlrnen:s couranis (cruscmme d'un versant par exemplo) 01 dont-
5 seronl en conséaquence tleves.

M Zone exposte d un aléa majeur o0 avcung parade mes! lechniquement
possibia an Nélal actucl dos CONNAISSANCcEs

L'aire d'étude immédiate est concernée par les zones L et NE ; la zone L est une zone
exposée a un aléa limité, oU la construction et l'occupation du sol nécessitent la mise en
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place de confortements et la zone NE est une zone non exposée, correspondant & un aléa Le tableau ci-aprés décrit les effets des séismes en fonction de leur intensité.
nul ou négligeable sans contrainte particuliere.
Figure 33 : effets des séismes en fonction de leur intensité
PRI 7 = FEaT T Intensité | pago
Concernant le risque mouvement de terrain, I'aire d‘étude immédiate est en partie exposée a “EMs | Detinition ! "”"“’"““"“’“"‘"'VF'"'“'-‘-‘“’“"“”““'“”“‘“’
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La commune de Mougins est située en zone de sismicité faible Ib.
La zone I est une zone ol :
« aucune secousse d'intensité’® supérieure ou égale & IX n'a été observée
historiquement,
« la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure a VIII dépasse 250 ans,
« la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure a VII dépasse 75 ans.

Cette zone est elle-méme subdivisée en deux :
« une zone la de « sismicité trés faible mais non négligeable » ou :
o aucune secousse d'intensité supérieure a VIII n'a été observée historiquement,
o les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur,

« une zone Ib de « sismicité faible » qui reprend le reste de la zone 1.

? L'intensité mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. On utilise habituellement I'échelle MSK, qui comporte
douze degrés. Le premier degré correspond & un séisme non perceptible, le douziéme & un changement total du paysage.

[ Ressenti & I\rléneur des habdat’»ens pa: la |:illpalt des personms a I'n:l«ineur par qualquas pelsonnes s nombreux dormeurs se

v Fort réveillenl. Quelque Les b dans leur Les objels suspendus se
forlement. Les pems obpts sont oeplaaés Les porles et les fenétres s'ouvrent ou s ferment.
Vi Dégats legers | D8 sonl eff & ',_' dehors. Ghule d'objets. De nombreuses maisons subissent dos dégdls
GISRPRIE | non structurain comme de ués fines Iussures amss chutes de palits morceaux do pidie.
La plupan des p sorl Y el 50 p ',_' i oenors I.ss [+] ché pl: at b d‘objnls
Vit Dégats De maisons ordi bien i des dégils modérés : pelites lissures dans les murs, chules
0 | de piatres. chule do paities de chemindes ; des banmem.s plus anciens peuvent présenter da larges fissures dans les murs et la
dmaulamu ﬂue. :lo-sons de |empissage
[ Dégits das af;gnés a resher debm Beaucoup ds mmsons ont dn larges fissures dans les murs.
vl importants Ouelcms Balimens ordinaires bien construits p des des murs, 1ands que des siruclures anciennes
peu solides peuvent s'écrouler.
— e f=— — < e — - -
| S | Panique g De peu solides § Méme des bien P des dégals
| Ix Dostructions | o importants : défai i das murs et partial.
| Deslructions 1 o, . -
| X importantes bien %
xl C nophe | L bien 5 . méma coux a_yamuno_ bonnn cdﬁ;‘.;:p.tio.n. i)iil'-’i nsmnqun sont d('rtrulls
| S—— ot D — e se skl e
| Camslraphe
i Xi généralisée Flalnq-ement Tous les bitiments sont détruits.

Les régles de construction parasismiques pouvant étre imposées aux équipements, batiments
et installations dans les zones particuliérement exposées a un risque sismique sont deéfinies
par le décret n°91-461 du 14 mai 1991, modifié par le décret 2000-892 du 13 septembre
2000,

Compte tenu du risque sismique faible sur la commune, les prescriptions relatives a la

construction sont peu contraignantes.
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5.2.6.3. Lerisque d'inondation

Le risque d'inondation est présent sur le bassin versant de la Brague, dont fait partie la
Valmasque. Il s’agit en effet de cours d’eau cétiers qui sont a sec en temps ordinaires mais
qui son néanmoins amenés a évacuer de forts débits lors d'épisodes pluvieux violents,
typiques du climat méditerranéen.

Les crues observées sur le bassin de la Brague sont de type rapide (crues torrentielles et
ruissellements urbains). Il s’agit de crues automnales et printaniéres.

Les villes de Biot et d’Antibes font I'objet de plans de prévention des risques d’inondation
(PPRI) délimitant notamment les zones inondables de la Brague et de la Valmasque a la

confluence de la Brague.

Afin de réduire le risque d‘inondation sur le bassin versant de La Brague, le SIAQUEBA'®
développe une politique raisonnée de ces cours d'eau, dans le cadre d'une déclaration
d'intérét général. Il s’agit de I'entretien courant ou suite aux crues, gestion des érosions,
travaux de protection, de restauration des berges, régénération et valorisation de la
ripisylve, de la fonctionnalité du lit des cours d'eau, des habitats faunistiques et piscicoles.

Qu'est ce qu'un Plan de Prévention des risques naturels (PPR) ?

Le plan de prévention des risques naturels est un document réalisé par I'Etat qui réglemente
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette
réglementation va de l'interdiction de construire a la possibilité de construire sous certaines
conditions.

1® syndicat Intercommunal de I'Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents

La commune de Mougins ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques Inondation ; la
cartographie des zones inondables de la Valmasque et de la Brague sur cette commune est
actuellement a I'étude (Source : DIREN PACA).

Figure 34 : extrait de I'atlas des zones inondables (source DIREN PACA)
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Le territoire de la commune est toutefois partiellement concerné par des risques

d‘inondation ; le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune définit ainsi différentes zones
ol des dispositions particuliéres doivent étre appliquées. L'aire d’étude ne fait pas partie de

ces zones,

L'aire d'étude n'est pas concernée par le risque d‘inondation.
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5.2.6.4. Le risque de feux de forét

On définit le feu de forét comme un incendie qui a atteint une formation forestiére ou sub-
forestiére (garrigues, friches et maquis) dont la surface, d'un seul tenant, est supérieure a
1 hectare. L'origine des départs de feux est presque exclusivement humaine : Iimprudence
ou l‘accident sont a la base d’environ 60 % des départs d‘incendie, la plupart due a I'emploi
du feu (brllage, barbecue), aux mégots, aux dépbts d'ordure...

Le risque d'incendie est présent sur la commune de Mougins ; elle dispose a ce titre d’un Plan
de Prévention des Risques d’incendies de Forét (PPRIf), approuvé par la préfecture des Alpes-
Maritimes le 17 novembre 2005.

Figure 35: extrait du Plan de Prévention du Risque Incendie de forét

Source : PLU de la commune de Mougins
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Selon ce document, l‘aire de service des Bréguiéres Sud se trouve en zone Bl, zone de
danger modére.

Les infrastructures de transport, les réseaux techniques et les équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics y sont autorisés, a condition que les éventuels risques
induits par ces aménagements soient compensés.

Précisons & ce sujet qu‘un plan départemental de débroussaillement du réseau autoroutier,
élaboré par ESCOTA en collaboration avec la DDAF des Alpes-Maritimes, est actuellement en
cours d'élaboration.

L’aire d'étude rapprochée est concernée par un risque Incendie de foréts modéré.

5.2.7. La qualité de I'air

L'évolution de la qualité de I'air et les pics de pollution survenus ces derniéres années en
France comme dans les pays voisins, ont conduit les autorités a définir une politiqgue
spécifique de suivi, d'information et d‘action dans ce domaine.

L'objet de ce chapitre est de définir la nature et l'origine des polluants atmosphériques,
d’établir un état des connaissances en matiére de qualité de Iair sur l'aire d'étude
rapprochée, de présenter les grandes orientations définies notamment au travers du Plan
Régional de la Qualité de I'Air (PRQA) de la région Provence - Alpes - Cote d’Azur, et enfin,
de présenter les investigations menées spécifiquement sur l'aire d’étude par |'association
Qualitair,

5.2.7.1. Les principaux polluants

Selon l'article L. 220-2 du Code de I'Environnement (ex Article 2 de la Loi n® 96-1236 du 30
décembre 1996 sur I'Air et I'Utilisation Rationnelle de I'Energie ou Loi LAURE), « constitue
une pollution atmosphérigue au sens du présent titre, l'introduction par [I'homme,
directement ou indirectement, dans I'atmosphére et les espaces clos, de substances ayant
des conséquences préjudiciables de nature a mettre en danger la santé humaine, a nuire aux
ressources biologiques et aux écosystémes, a influer sur les changements climatiques, a

détériorer les biens matériels, a provoquer des nuisances olfactives excessives ».
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La chimie atmosphérique est trés complexe et fait intervenir un trés grand nombre de

polluants et tous ne peuvent étre mesurés en continu.

Certains polluants sont considérés comme les plus représentatifs d'un type de pollution. De

plus, on sait les mesurer et leur toxicité est connue. Ces polluants sont alors considérés

comme des indicateurs de pollution.

Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives

Européennes concernant I‘évolution et la gestion de la qualité de I'air (directive CE du 27
septembre 96 et directive CE du 22 avril 1999):

I'anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre,

le dioxyde d'azote,

le monoxyde de carbone,

les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5),
les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzéne,
l'ozone,

les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure,

Les tableaux suivants présentent ces différents polluants, leurs origines, les pollutions qu'ils

générent et leurs principaux effets sur la santé humaine.

Figure 36 : origine des principaux polluants et leurs effets sur la santé

Source : AIRFOBEP

les industries
et le trafic routier
(Composés organiques
volalils et oxydes d'azote).
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chimique dans l'air . agrlestsll qui peut
" ! prof a toux, d
soges Iofis ‘?j‘; ':(ﬁf;:ﬂi’:e“‘ la fonction respiratoire et irriter
o les yeux. Les personnes | Effet néfaste sur la végétation
OZONE (0} émis principalement par sensibles sont celles ayant et sur certains matériaux.

des difficultés respiratoires
ou des problémes cardio-
vasculaires.

PARTICULES EN
SUSPENSION
(PM10, PM2.5)

Sont issus de combustibles
fossiles, du transport
automobile (gaz
d'échappement, usure,
frottements...) et d'activités
industrielles trés diverses
(sidérurgie, incinération,...).

Selon leur taille, les particules
pénétrent plus ou moins
profondément dans l'arbre
pulmonaire et peuvent
a des concentrations
relativement basses, irriter
les voies respiratoires

Les effets de salissures
des batiments et des
maonuments sont les atteintes
les plus évidentes
4 l'environnement.

MONOXYDE DE
CARBONE
(co)

Gaz inodore, incolore
et inflammable dont
la source principale est
le trafic automobile.
Des taux importants
de CO peuvent étre
rencontrés quand
un moteur tourne
au ralenti dans un espace
clos ou en cas
d'embouteillage.

|de I'oxygéne sur I'hémoglobine|

Le CO se fixe & la place

du sang. Les premiers
symptdmes sont des maux
de téte et des vertiges.
Ces symptémes s'aggravent
avec 'augmentation
de la concentration et peuvent
aboutir & la mort.

Le GO participe
aux mécanismes de formation
de l'ozone troposphérique.
Dans I'atmosphére,
il se transforme en CO;
et participe a |'effet de serre.

Benzéne
(CeHe)

Gaz de combustion

De nombreuses études
i iologiques sous I'égide

des véhicules Industries
productrices de benzéne,
comme produit secondaire
ou intermédiaire (raffineries,
usines chimigues).
Usines utilisatrices
de benzéne (encres,
peintures, solvants...).
Attention en air intérieur :
Fumées de tabac, adhésifs,
revétements, détergents,
peintures, colles...

du CIRC (Centre International
de Recherche sur le Cancer )
ont mis en évidence le pouvoir
cancérigéne du benzéne
en cas d'exposition chronique.
Malgré les nombreuses
incertitudes qui demeurent
faute de recul dans
ces études, il est établi quiil
n'existe pas de seuil en
dessous duquel le benzéne
ne présente pas de risque
pour la santé humaine,

Le benzéne participe
aux mécanismes de formation
de |'ozone troposphérique.

DIOXYDE
D'AZOTE

(NO2)

Le monoxyde d'azote
et le dioxyde d'azote sont
émis lors des phénoménes
de combustion. Les sources
principales sont les véhicules|
et les installations de
combustion (centrales

Le NO; est un gaz irritant pour
les bronches. Chez les
asthmatiques, il augmente
la fréquence et la gravité
des crises. Chez l'enfant
il favorise les infections

Le NO; participe
aux phénoménes des pluies
acides, a la formation
de I'ozone troposphérique
dont il est 'un des précurseurs,
4 I'atteinte de la couche
d'ozone stratesphérique

thermiques, chauffages,....).

pulmonaires.

et a l'effet de serre.
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POLLUANTS

SOURCES PRINCIPALES

EFFETS SUR LA SANTE

EFFETS SUR
L'ENVIRONNEMENT

COMPOSES
ORGANIQUES
VOLATILS

(cov)

Celte famille regroupe
des composés trés divers.
Elle comprend notamment

des hydrocarbures (émis
par évaporation des bacs
de stockage pétroliers,
remplissage des réservoirs
automobiles), des composés
organiques d'origine
industrielle ou naturelle
(procédés industriels,
combustion incompléte
des combustibles,
agriculture) et des solvants
(émis lors de l'application
de peintures, des encres,
le nettoyage des surfaces
métalliques
et des vétements).

Les effets sur la santé sont
trés variables selon
les composés. Cela peut
aller de la simple géne
olfactive a des effets
mutagénes et cancérogénes|
en passant par
des irritations
ou des diminutions
de la capacilé respiratoire.

Un grand nombre
de ces composés est impliqué
dans le processus de formation
de l'ozone troposphérique.

5.2.7.2. Valeurs limites et seuils

Les niveaux de concentration de chacune des substances polluantes sont évalués par

référence a des seuils réglementaires définis comme suit.

Figure 37 : définition des seuils réglementaires de référence
Source : Décret n®2008-1152 du 7 novembre 2008

SELON LA LOI SUR L'AIR ET L'UTILISATION RATIONNLLE DE L'ENERGIE

niveau de concentration de substances polluantes dans |'atmosphére fixé sur la
base des connaissances scientifiques a ne pas dépasser dans le but d'éviter, de
VALEURS LIMITES prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine

ou sur l'environnement dans son ensemble

METAUX LOURDS

Les métaux lourds surveillés
regroupent l'arsenic,
le cadmium, le nickel
et le plomb. lls sont présents
dans I'atmosphére sous
forme solide associés
aux fines particules
en suspension. lls sont émis
principalement
par les aclivités de raffinage,
de métallurgie,
de transformation d'énergie
et par l'incinération
des déchets.

L'inhalation de ces métaux
méme 4 faible quantité peut
conduire & des niveaux
de concentrations toxiques
(le cadmium
peut conduire
a des intoxications rénales
et le plomb du systéme
nerveux) ou cancérigéne
(arsenic et nickel)
par bie-accumulation.

Effets néfastes
sur les étres vivants.

niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmosphére a atteindre
a long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures
OBJECTIFS QUALITE . . ] . ) . )
Q proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de

I'environnement dans son ensemble

HYDROCARBURES|

AROMATIQUES

POLYCLIQUES
(HAP)

Ils regroupent plusieurs
centaines de composés
(dont les dioxines). Deux
types de HAP sont
distingués :
les pétrogéniques (présents
dans les bruts pétroliers)
et les pyrogéniques (produits
par combustion de la matiére

Leur toxicité est trés
variable. Certains HAP sont
responsables de cancers
respiratoires, de la vessie,
de la peau, des voies
digestives et du systéme
lymphatique.

Ces composés sont peu
dégradés dans I'environnement
naturel et peuvent
se déplacer sur de longues
distances.

niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmosphére au-dela

duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé
SEUILS D4INFORMATION ET

DE RECOMMANDATIONS

humaine des groupes particulierement sensibles de la population rendant

nécessaires des informations immédiates et adéquates

niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmosphére au-dela
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de
SEUILS D'ALERTE . . i _
I'ensemble de la population ou de dégradation de |'environnement justifiant

I'intervention de mesures d’urgence.

ganique).

SELON LA DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE A L'OZONE DANS L'AIR AMBIANT

Concentration d”ozone dans l'air ambiant en dessous de laquelle, selon les
connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé
humaines I'environnement dans son ensemble

etfou sur sont peu

OBJECTIF A LONG TERME . . )
probables..Sauf lorsque cela n‘est pas faisable par des mesures proportionnées,
cet objectif doit étre atteint a long terme, afin d'assurer une protection efficace

de la santé humaine et de I'environnement.

niveau de concentration de substances polluantes dans I'atmosphére fixé dans
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
VALEUR CIBLE ) . _
ou sur l'environnement dans son ensemble, & atteindre, dans la mesure du

possible, dans un délai donné
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Figure 38 : valeurs limites pour la protection de la santé humaine — Décret n°2002-213 du 15/02/2002

Figure 40 : seuils d'information, de recommandation et d’alerte de la population
(1) Décret n® 2002-213 du 15/02/02, (2) Décret n® 2003- 1085 du 19/11/03, (3) Arrété du 17/08/98

* jl s'agit de particules ayant un diamétre aérodynamique moyen inférieur ou égal & 10 ym
M pécret n®2002-213 du 15/02/02.

TYPE DE DATE MARGES DE
POLLUANTS VALEURS LIMITES MODE DE CALCUL ' < INFORMATION -
N ALERTE
POLLUTION D'APPLICATION DEPASSEMENT POLLUANTS RECOMMANDATION
350 pg/m® & ne pas 400 3 i 3
, , pg/m* en moyenne horaire ou 200 pg/m- si la
hii‘:::‘serfp;:sfggnzt‘:l‘e Moy;.-::: égocr;lirlg SUrlye janvier 2005 p a procédure d'information et de recommandation a
iCTOE DETe GUrRe B fred ) DIOXYDE D'AZOTE 200 pg/m® en moyenne horaire été déclenchée la veille et le jour méme et que les
Y| inte T ,!é prévisions font craindre un nouveau risque de
Hg/m- a ne pas ; déclenchement pour le lendemain
dépasser plus de 3 jours Mg:s?.;z ré.g:rgiilillire 2002
par an (centile 99,2) DIOXYDE DE SOUFRE™ | 300 3 . 500 pg/m® en moyenne horaire dépassé pendant
T pg/m?* en moyenne horaire trois h Seuti
50 pg/m® a ne pas Moyenne journalidre rois heures consécutives
Pointe dépasser plus de 35 jours . iy .
;AURS‘I—;&‘J;IESNE:I : |p:ar an p;centile 9014} sur I'année civile |1*janvier 2005 ier seuil : 240 pg/m® en moyenne horaire dépassé pendant trois
: heures consécutives
Fond 40 3 Moyenne annuelle , . , IR
on o p?’;m Y = OZONE ¥ 180 pg/m’ en moyenne horaire | 2éme seuil ; 300 pg/m® en moyenne horaire dépassé pendant
Pointe dépaspsgcfrr::lus r:ii |:ia?55 Moyenne par heure Jusquiau 31 trois heures consécutives
Mo 3 i
heures par an (centile 98) ou par période décembre 2009 3éme sewil : 360 pg/m* en moyenne horaire
200 pg/m’ a ne pas inférieure & I'neure
dépasser plus de 18 prise sur toute 2007 : 30 : P . o
; Painte P P l'année civile  |1*Janvier 2010 2008 : 20 Figure 41 : valeurs cibles pour la protection de la santé humaine — Décret n°2002-213 du 15/02/2002
DIOXYDE D'AZOTE heures Pgagr g‘; (centile 2009 : 10 {1) Directive européenne relative & l'ozone dans l'air ambiant, (2) Directive 2004/107 du 15/12/2004, (3) Moyenne calculée sur 'annde civile du contenu total
i de la fraction PM10
2007 : 6 TYPE DE Y
Fond 40 pg/m* Moyenne Annuelle |1*janvier 2010 2008 : 4 POLLUANTS POLLUTION VALEUR CIBLE MODE DE CALCUL DATE D'APPLICATION
2009 : 2
120 pg/m® & ne pas
Moyenne annuelle 2007 : 0,3 OZONE Fond dépasser 25 jours par gnnée Maximum journalier de la 1 janvier 2010
PLOMB Fond 0,5 pg/m? calculée sur I'année |1*janvier 2010 2008 : 0,2 civile, moyenne calculée sur|  moyenne sur 8 heures
civile 2009 : 0,1 3 ans
Maximum journalier ARSENIC Fond 6 ng/m? Moyenne annuelle 31 décembre 2012
MONOXYDE DE CARBONE|  Fond 10 mg/m? gﬁs':am‘;":;‘rng CADMIUM @ Fond S ng/m? Moyenne annuelle ) 31 décembre 2012
heures NICKEL @ Fond 20 ng/m’* Moyenne annuelle 31 décembre 2012
2007 : 3 5
BENZENE Fond 5 pg/m? Moyenne annuelle |1 janvier 2010 2008 : 2 BENZO(A)PYRENE Fond 1 ng/m® Moyenne annuelle 31 décembre 2012
2009:1

Figure 42 : valeurs cibles pour la protection de la végétation — Directive européenne relative a I'ozone dans

I"air ambiant
Figure 39 : valeurs limites pour la protection de la végétation - Décret n°2002-213 du 15/02/2002 POLLUANTS VALEURS MODE DE CALCUL
POLLUANTS VALEURS MODE DE CALCUL 0ZONE (1) 18 000 pg/m.h (moyenne calculée sur 5 | AOT 40* calculé A partir des valeurs sur une heure
- ans) de mai a juillet
DIOXYDE D'AZQOTE 30 pg/m?* Moyenne annuelle sur I'année civile - — - - - -
* PAOT 40 (exprimé en g/m® par heure) est la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures a 80 pg/m
DIOXYDE DE SOUFRE 20 pg/m’? Moyenne annuelle et moyenne sur la période du ler octobre au 31 mars et 80 pg/m’ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8h

et 20h.

Figure 43 : objectifs de qualité - Décret n°2002-213 du 15/02/02

POLLUANTS OBJECTIFS DE QUALITE MODE DE CALCUL
DIOXYDE D'AZOTE 40 pg/m? Moyenne annuelle sur I'année civile
PARTICULES EN SUSPENSION 30 po/m* Moyenne annuelle sur I'année civile
PLOMB 0,25 pg/m? Moyenne annuelle sur I'année civile
DIOXYDE DE SOUFRE 50 pa/m® Moyenne annuelle sur I'année civile
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Protection de la santé : 110 pg/m?® Moyenne sur une plage de & heures
9

OZOMNE Protection de la végétation :
200 pg/m? Moyenne horaire
65 pg/m? Moyenne sur 24 heures

Figure 44 : objectifs a long terme pour I'ozone - Directive européenne relative a I'ozone dans I'air ambiant

VALEURS MODE DE CALCUL

Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures
pendant une année civile

POUR LA PROTECTION DE LA

3
SANTE HUMAINE 120 pg/m

AOT 40* calculé a partir des valeurs sur une heure
de mal a juillet

POUR LA PROTECTION DE LA

3
VEGETATION 6 000 pg/m’/h

5.2.7.3. Les actions relatives a la qualité de I'air en PACA

- La surveillance des rejets atmosphériques issus de I'activité industrielle

Dans le cadre d‘arrétés préfectoraux fixant les régles de fonctionnement des établissements
industriels, les rejets atmosphériques font l'objet de prescriptions techniques qui fixent
notamment les conditions d'évacuation des gaz (hauteur de cheminée...) ainsi que les
concentrations, débits et flux en polluants a ne pas dépasser.

Les inspecteurs de la DRIRE (Direction Régionale de I'Industrie et de I'Environnement)
proposent des prescriptions techniques au Préfet, puis sont chargés de les faire respecter.
Ainsi, les établissements sont-ils tenus de procéder a I'autosurveillance de leurs rejets ou de

réaliser des bilans de leurs émissions.

- Les réseaux agréés de surveillance de la qualité de I'air de la région

Le Code de I'Environnement stipule que I'Etat assure avec le concours des collectivités
territoriales, la surveillance de la qualité de I'air. Dans chaque région, I'Etat confie la mise en
ceuvre de cette surveillance & des associations sur un territoire défini dans le cadre d'un

agrément du Ministre en charge de I'environnement.

QUALITAIR est I'association agréée pour surveiller la qualité de I'air des départements des
Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Depuis octobre 2006,
QUALITAIR a fusionné avec AIRMARAIX, I'association agréée pour la surveillance de la qualité
de l'air des départements du Var, de Vaucluse et de |'Est des Bouches-du-Rhéne, pour créer
ATMO PACA.

Atmo PACA en chiffres :
- 19 personnes réparties sur deux lieux géographiques, Nice et Marseille,
- un budget de plus de deux Millions d'euros,
- un ingénieur référent pour chacun des six départements,

- prés de 50 stations de mesures fixes,

- 4 outils de mesures mobiles (polluants classiques, métaux lourds...),

une plateforme émissions modélisation a I'échelle régionale,

un serveur d'information et d’alerte unique pour informer en cas de dépassement
des seuils réglementaires

- Le Plan Régional pour la Qualité de I'Air et les Plans de Protection de

I'Atmosphére
Les articles L.222-1 & L. 222-7 du Code de I'Environnement prévoient I'élaboration de
documents de planification pour une amélioration de la qualité de Iair :

« le Plan Régional pour la ité I'air (PRQA

Le PRQA de la région Provence Alpes Céte d'Azur a été approuvé le 10 mai 2000 par le Préfet
de région. Il définit 38 orientations a mettre en ceuvre ; parmi elles, 27 concernent trois
priorités majeures :

% lutter contre la pollution photochimique, identifiée par 'ozone et qui apparait
surtout en été (mai a septembre), en périphérie des zones ol sont localisés les
émetteurs de pollution ;

% réduire la pollution industrielle : ceci concerne principalement la zone de Fos-
sur-Mer et de I'Etang de Berre ;

% réduire la pollution liée au trafic automobile.

« le Plan de Protection de I'Atmosphére (PPA) des Alpes-Maritimes
Il a été approuvé le 23 mai 2007 ; les sujets étudiés par ce PPA sont les suivants :
#* les nuisances olfactives,
% la recherche de nouveaux polluants,
* les pollens,
% l'information du public en cas de pic de pollution,
% la pollution intérieure des locaux,
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% la pollution photochimique des arriére-pays,

% les mesures relatives aux transports aériens sur le site de I'aéroport de Nice-
Cote-d'Azur,

* les mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution au dioxyde d'azote et a
I'ozone.

5.2.7.4. La qualité de I'air locale

- Les indices de la qualité de I'air

Définition
L'indice ATMO et les indices de la qualité de I'air, sont définis au niveau national par l'arrété
du 22 juillet 2004. Ils donnent une information synthétique de la qualité de I'air sur les
grandes villes francaises. Ils prennent en compte quatre polluants, correspondant chacun &
un sous indice :

- S02, dioxyde de soufre (industrie, chauffage domestique) : optionnel si les niveaux

sont trés faibles,

- NO2, dioxyde d'azote (trafic automobile),

- PM10, particules en suspension (trafic automobile),

- 03, ozone (photochimie).

C'est le sous indice le plus élevé qui fait I'indice final, sur une échelle allant de 1 trés bon 2
10 mauvais.

Les indices de la qualité de l'air sont calculés quotidiennement sur : Avignon, Aix-en-

Provence, Aubagne, Grasse-Cannes-Antibes, Hyéres, Nice, Marseille et Toulon.

L'aire d'étude rapprochée est située dans la zone couverte par |'indice de Grasse-Cannes-
Antibes (voir carte ci-contre).

Figure 45 : répartition des indices en 2006 sur les \nlles couvertes par ATMO PACA

E‘) Mauvals
8 - Mauvals

107 - Médlocre f
3;_ 6 - Médiocre
.15 - Moyen

4 - Bon
3 - Bon
2 - Trés bon

W54%

MARSEILLE H41 % QYERES
W56 %

-I%.
TOULON 355 %

Maa%

On constate, pour 2006, que la qualité de I'air au niveau de |'aire d'étude a été pour moitié
« bonne » a « trés bonne » et pour I'autre moitié « moyenne » a « médiocre ».

- La surveillance permanente — bilan de I'année 2006

La station de mesure de la qualité de I'air la plus proche de |'aire d'étude rapprochée est la
station de Cannes Broussailles.

1l s’agit d’une station périurbaine mesurant les oxydes d‘azote (NOx) et I'ozone (0s).

Remarque : les mesures effectuées au niveau de cette station ne sont toutefois pas
exactement représentatives de la qualité de I'air au niveau de l'aire d‘étude puisqu’il s'agit
d‘une station périurbaine (suivi du niveau moyen d’exposition de la population a la périphérie
du centre urbain). Une station de type « proximité trafic » au niveau de I’A8 aurait été plus
adaptée (mesure du niveau maximal d’exposition de la population située a proximité (< 5 m)
d’une voie de trafic de densité supérieure a 10 000 véhicules/jour), mais ce type de station
n’existe pas actuellement sur le réseau QUALITAIR (ou ATMO PACA).
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Le rapport de synthése sur la qualité de I'air en 2006 dans le
réseau ATMO PACA fournit les données suivantes :

+ Dioxyde d'azote (NO;)

En 2006, la valeur limite pour la protection de la santé humaine
(40 pg/m?) n'a pas été dépassée sur la station de Cannes
Broussailles ; cependant l'aire d’étude rapprochée étant située a
proximité immédiate de I’'A8 et le NO, étant un polluant émis
principalement par la circulation routiére, il est fort probable
que ce seuil ait été dépassé au niveau de l'aire des Bréguiéres
Sud, comme il I'a été pour toutes les stations proches d'axes a
fort trafic du réseau ATMO PACA.

« Ozone
En 2006, la valeur cible européenne pour la protection de la
santé (moins de 25 jours de dépassement du seuil 120
pg/m3/8h) a été dépassée sur tous les sites de mesure
permanents, sauf celui de Gap (6 jours de dépassements) ; ce
seuil a été dépassé entre 40 et 70 jours sur la plupart des sites.

Compte tenu de la proximité de l'autoroute A8, la qualité de
I'air au niveau de l'aire d’étude rapprochée est fortement

impactée par le trafic routier.

Afin d'évaluer les émissions de polluants liés au trafic sur I'A8,
une simulation a été effectuée a l'aide du logiciel IMPACT de
I'ADEME sur la base des hypothéses suivantes :
« trafic sur l'autoroute au droit de |'aire de service des
Bréguiéres Sud de 91 289 véhicules par jour, dont 8 033
L, soit 8,8% de PL (données ESCOTA 2007),
+ vitesse moyenne de circulation estimée sur l'autoroute :
100 km/h,

» linéaire pris en compte : 5 km.

Les résultats (en grammes par jour), sont présentés dans le tableau ci-dessous :

E ions et consommation en gr a chaud
Catégorie Carburant catséu u:rie Véhicules COnEs:f::I:tio“ mns":ﬁ:;“o" co NOx €OV | Particules co2 502
Voitures particuliéres Diesel 38 280 0 B 425 676] 31641] 94 651 4 970 9 829| 26 405 476| 674
Voitures particuliéres Essence 25 826 5 689 022 0| 175336/ 37 395 6 157 D| 17 847 730 455
Véhicules utilitaires légers Diesel <35t 18 849 0 7 505 319 55834 101 129 6 060 9 908| 23 477 702 600|
Vénicules utilitaires |égers Essence <3.5¢t 300 103 528 0] 13570 3019 412 0 308 482 8|
Poids Lourds Diesel <16t 1 026 o 972 937 3765 13650 2291 649 3048 943 78]
Poids Lourds Diesel =16t 7 007 o 10 448 077| 27 387) 109 755 12 461 3002 32762 156 836
TOTAL 91 288| 5 792 550 27 352 008| 307 532| 359 ﬁDl| 32 350 23 388] 103 850 496| 2 652

Parmi les polluants ci-dessus évalués, on distingue tout d‘abord les polluants de base, qui sont les polluants dont les rejets a

I'échappement des véhicules sont réglementés par des directives européennes :

+ le CO, provenant d’'une combustion imparfaite du carburant,

« les COV, comprenant de nombreuses espéces, dont le benzéne,

o les NOx, formés a haute température dans la chambre de combustion des moteurs thermiques,

» les particules, résultant d'une combustion incompléte du carburant et du lubrifiant, notamment par les moteurs diesel.

De plus, les émissions de CO, (émissions les plus importantes en quantité) ont également été évaluées ; ces émissions sont

liées & I'oxydation compléte du carbone contenu dans les carburants. Il s'agit de I'un des principaux gaz a effet de serre.
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